ПЕРЕЧЕНЬ ТОПЛИВОРАЗДАТОЧНЫХ КОЛОНОК, ВЫПУСКАЕМЫХ ОАО АЗТ, И УСТРОЙСТВ УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ НИХ

 (составлен 13.05.03)

	ТРК
	ПДУ или контроллер. Количество, необходимое для управления одной ТРК (шт.)
	СУ ТРК

«НАРА-АЗС» 3)

	Тип ТРК

марки «НАРА»
	Тип отсчетного устройства  

(тип индикатора, производитель)
	Импульс-3.21) одноканальный.
	Импульс - 3.2 1) двухканальный.
	Сапсан-1.1
	Сапсан-2.1,
	Сапсан-2.2 1)
	Сапсан–2.3 1)
	Доза-У.21 1) одноканальный.
	Доза-У.21 1) двухканальный.
	ПИЛОТ - 411)
	ПИЛОТ- 221)
	Топаз-103М,

Топаз-103МК 1)
	Доза-У.21 

RS-485*1)  
	Топаз-103М1

Топаз-103МК11)
	

	27М1С
	Стрелочное                   (ОАО АЗТ)
	1
	0,5
	1
	1
	1
	0,5
	1
	0,5
	1
	0,5
	0,5
	___
	___
	___

	27М1Р
	СР 0-500                   (Роликовое, г. Раменское)
	1
	0,5
	1
	 1
	1
	0,5
	1
	0,5
	1
	0,5
	0,5
	___
	___
	___

	27М1Э 
	ЭЦТ 1/5МА6(8)         (Эл. мех.,ОАО «Сатурн»)
	___
	___
	16)
	16)
	17)
	0,57)
	1
	0,5
	___
	___
	0,5
	___
	___
	___

	27М1ЭН 
	ЭЦТ 1/5МА6(8)Н      (Эл. мех., ОАО «Сатурн»)
	___
	___
	16)
	16)
	17)
	0,57)
	1
	0,5
	___
	___
	0,5
	___
	___
	___

	28-16
	ЭЦТ 1-16К-221              (ЖК, НПП АЗТ)
	1
	0,5
	___
	1
	1
	0,5
	1
	0,5
	1
	0,5
	0,5
	___
	___
	___

	
	Топаз-106ЦМ1              (СД, «Топаз-электро»)
	___
	___
	
	___
	___
	___
	___
	___
	1
	0,5
	0,5
	
	
	

	42-5
	ЭЦТ 1/5М7(9)           (Эл. мех., ОАО «Сатурн»)
	2
	1
	___
	2
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	1
	___
	___
	___

	42-16
	Топаз-106ЦМ               (СД,  «Топаз-электро»)
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	2
	1
	1
	___
	___
	___

	
	Топаз-106К1-2Н +3Топаз-106ЦМ2

 (СД, «Топаз-электро»)
	
	
	
	
	
	
	
	
	___
	___
	___
	
	8)
	2)

	
	ЭЦТ 2-16 IP10                (ЖК, НПП АЗТ)
	___
	___
	
	
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	__
	1 4)
	__
	2)

	
	
	2
	1
	
	
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	
	___
	
	___

	5112, 5115 5)
	ЭЦТЖ-4/16-54И-1.2      (ЖК, НПП АЗТ)
	__
	1
	___
	2)

	
	Топаз-106К2                    (СД, «Топаз-электро»)
	
	___
	8)
	2)

	5212, 5215 5)
	ЭЦТЖ-4/16-54И-1.2      (ЖК, НПП АЗТ)
	__
	1
	___
	2)

	
	Топаз-106К2                  (СД, «Топаз-электро»)
	
	___
	8)
	2)

	5312, 5315 5)
	ЭЦТЖ-4/16-54И-1.1      (ЖК, НПП АЗТ)
	__
	1
	___
	2)

	
	Топаз-106К4                  (СД, «Топаз-электро»)
	
	___
	8)
	2)

	5412, 5415 5)
	ЭЦТЖ-4/16-54И-1.1      (ЖК, НПП АЗТ)
	__
	1
	___
	2)

	
	Топаз-106К4                  (СД, «Топаз-электро»)
	
	___
	8)
	2)

	5127
	ЭЦТЖ-4/16-54И-1.2      (ЖК, НПП АЗТ)
	__
	1
	___
	2)

	
	Топаз-106К2                  (СД, «Топаз-электро»)
	
	___
	8)
	2)

	5227
	ЭЦТЖ-4/16-54И-1.2      (ЖК, НПП АЗТ)
	__
	1
	___
	2)

	
	Топаз-106К2                  (СД, «Топаз-электро»)
	
	___
	8)
	2)

	5327
	ЭЦТЖ-4/16-54И-1.1      (ЖК, НПП АЗТ)
	__


	1
	___
	2)

	
	Топаз-106К4                  (СД, «Топаз-электро»)
	
	___
	8)
	2)

	 5427
	ЭЦТЖ-4/16-54И-1.1      (ЖК, НПП АЗТ)
	__


	1
	___
	2)

	
	Топаз-106К4                  (СД, «Топаз-электро»)
	
	___
	8)
	2)

	 7121
	ЭЦТЖ-4/16-54И-1.2       (ЖК, НПП АЗТ)
	__
	1
	___
	2)

	
	Топаз-106К2                 (СД, «Топаз-электро»)
	
	___
	8)
	2)

	 7221
	ЭЦТЖ-4/16-54И-1.2      (ЖК, НПП АЗТ)
	__
	1
	___
	2)

	
	Топаз-106К2                  (СД, «Топаз-электро»)
	
	___
	8)
	2)

	 7321
	ЭЦТЖ-4/16-54И-1.1      (ЖК, НПП АЗТ)
	__
	1
	___
	2)

	
	Топаз-106К4                  (СД, «Топаз-электро»)
	
	___
	8)
	2)

	 7421
	ЭЦТЖ-4/16-54И-1.1      (ЖК, НПП АЗТ)
	__
	1
	___
	2)

	
	Топаз-106К4                  (СД, «Топаз-электро»)
	
	___
	8)
	2)


Примечания:

1) - контроллеры, работающие в системе с контрольно-кассовыми машинами.

2) - при работе ТРК в системе «НАРА-АЗС» общее количество шлангов всех ТРК не более 32.

3) - при работе ТРК в системе «НАРА-АЗС» соединение ТРК с компьютером должно производиться через преобразователь
      интерфейса RS-485/RS-232.

4) - контроллер Доза-У.21 RS-485 должен иметь версию программного обеспечения «doza 305d».

5) – в состав ТРК «Нара 5012» входит моноблок производства ОАО АЗТ   АЗТ 5.883.440.00,

      в состав ТРК «Нара 5015» - моноблок КТ 24.03-00.000-КТ 24.74-00УТ г. Воронеж .
6) – ПДУ «Сапсан-1.1» и «Сапсан-2.1» должны быть произведены не ранее января 2003 г.
7) – контроллеры «Сапсан-2.2» и «Сапсан-2.3» должны быть произведены не ранее июня 2002 г.

8) – к ПДУ или контроллеру «Топаз-103М(К)1» может быть подключено несколько ТРК (допускается одновременная выдача топлива 

      не более чем через 12 раздаточных рукавов).

Примечания – ТРК серии «НАРА 27М1» имеют дискретность счета выданного объема топлива – 1 литр, остальные ТРК  - 0,01 литра;

· ТРК «НАРА 27М1С», «НАРА 27М1Р» оснащены клапаном импульсного действия (перед окончанием выдачи дозы на клапан

  в течении 0,3 с подается напряжение 220 В);

· ТРК «НАРА 27М1Э» и «НАРА 27М1ЭН», произведенные до января 2003 г, имеют клапан импульсного действия, а производимые 

  с января 2003 г, оснащены клапаном постоянного действия (при включении ТРК он открывается и закрывается перед окончанием 

  выдачи дозы);

- ТРК серии «НАРА 28», «НАРА 29», «НАРА 42», «НАРА 5000», «НАРА 7000» оснащены клапаном двойного действия (при

   включении ТРК он открывается,  перед окончанием выдачи дозы закрывается клапан снижения, а при выключении ТРК

  закрывается отсечной клапан);

                       - ПДУ и контроллеры Импульс-3.2, Сапасан-1.1 (2.1, 2.2, 2.3), Доза-У.21, Топаз-103М (К) осуществляют управление ТРК

                         по параллельному интерфейсу - по четырех проводной шине, обеспечивающей прохождение сигналов определяющих 

                         положение раздаточного крана, пуск колонки, расход топлива, цену единицы топлива (не обязательно);

· ПДУ и контроллеры Доза-У.21 RS-485 и Топаз-103М(К)1  осуществляют управление ТРК по последовательному интерфейсу 

   RS-485 в соответствии с «Протоколом обмена данными между системой управления и топливораздаточной колонкой».

Принятые сокращения:


ТРК – топливораздаточная колонка;


ПДУ – пульт дистанционного управления;


ОУ – отсчетное устройство;


Эл. мех. – электромеханический индикатор;


СД – светодиодный индикатор;


ЖК – жидкокристаллический индикатор;


СУ – система управления.
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